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stredni 1 1
piizemni 2 0,85
podstiedni 2 v 0,7
stiedni 2 0,75
piizemni 3 0,65
podstiesni 3 0,5

Vliv svétové strany
Pro stavby, u nichZ vypoget tepelnych ztrit byl proveden podle CSN 06 0210/1976 lze pouXt

pro severni stranu K, = 0,95 a% 1,0. Ostatni svétové strany maji K, = 1,0.
Pro stavby, u nichz byl vyopoget tepelnych ztrat proveden podle piedchazejici CSN, lze pouit
hodnoty podle tabulky.

svétova strana |J W,Z,Z SV,SZ,V S
souginitel K, 1,05 1 0,95 0,9

7

Pii stanoveni svétove strany se uvazuje orientace venkovni stény, u naroznich mistnosti sténa s

oknem, popiipadé s nejvétsim prosklenim.

4. Prikdad :
Spoticbitel A ma byt 3 + 1 pod stfechou, K. =1, K; = 1.

a) Vstupni data a spotiebni isla otopnych téles

Mistnost | n; |vykon K, [|poloha |podlaz K, |svétova K, 8.
rad. (kW) strana
1 18 2,07/ 2,07|narozni |podstres. 0,65 |sever 0,95 23
2 25 1,84 1,84 |niroZni |podsties. 0,65]sever 0,95 28,4
31 6,5 0,92| 0,92|stfedni |podsties. 0,7|vychod 1 42
4| 12,5 1,15 1,15[stfedni |podsties. 0,7|zapad 1l 101
Byt A S, 65,7

Obdobns se stanovi pro byty B aZ H (riizna velikost).
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