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Redukce na polohu
Úvod
Problematika koeficientů (redukcí na polohu bytu) spotřební složky dle polohy bytu je velmi komplikovaná, neupravená žádnými předpisy a není ani žádný platný oficiální nástin, jak jí řešit.
Nejvíce informací (bez podložení nějakým způsobem výpočtu) poskytovala ve svém komentáři předchozí vyhláška 245/1995. Současná platná legislativa (Zákon 104/2015 Sb. a Vyhláška 269/2015 Sb.) nic bližšího k určování redukcí neuvádí.
Pro potřeby panelových a tomuto typu podobných domů existují empirické návrhy výrobců indikační techniky, které lze aplikovat.
Jako logický se jeví výpočet s pomocí porovnání měrných (na m2 bytu) v bytě instalovaných výkonů topných těles, které by měly být úměrné tepelným ztrátám, nebo přimo tepelné ztráty bytu či jednotlivých místností. Výpočty provedené touto metodou však někdy dávají výsledky, které se uživatelů většinou zdají „divné“ a nepřijímají je. Příčinou většinou bývá špatná práce projektantů. Dalším vlivem, který už vůbec nikdo nezhodnotí, jsou odchylky skutečného provedení stavby od projektu, dodržení kvality a technologie.
Jistou možností by možná byla aplikace termovizní techniky, ale je problém převést získané údaje na srovnatelné podmínky, např. shodnou vnitřní teplotu bytů. Obtížné je i snímání střechy a stropu suterénu. Toto je již spíše vědecká práce s obrovskými náklady.
V cizině je běžné, že byty, které mají větší nároky na vytápění díky umístění, jsou levnější, nebo je v nich nižší nájem, ale na druhou stranu toto umístění může přinést vlastnosti (výhled, tichost, ...), které hodnotu bytu zvyšují.
Za úvahu stojí i názor, že kdyby každý byt měl vlastní topení (plynové, elektrické), žádného majitele bytu by ani nenapadlo, že by mu mohl dodavatel těchto energií nějak slevit jenom proto, že musí víc topit.
Koeficienty na polohu vznikly hlavně pro panelové domy, kde si uživatelé dříve nemohli své byty vybírat, byly přidělovány, a také rozdíly v tepelných ztrátách byly mnohem větší než u nové výstavby.
Pro domy s tzv. bytovými (předávacími) stanicemi, kde kalorimetr měří teplo pro vytápění i ohřev TUV, není dobré redukce na polohu používat, případně jen v omezené míře.
Nabízené možnosti určení redukce na polohu
a) Určení koeficientů pro celý byt dle schématu od firmy Schlumberger, tato varianta je za 20 Kč za byt bez DPH.
Potřebná dokumentace – plán domu s jasným umístněním jednotlivých bytů.

b) Určení koeficientů pro jednotlivé místnosti s přepočtem na celý byt dle Metodiky k bývalé vyhlášce o rozúčtování (245/1995 Sb.). Zde by byla cena 20 Kč za radiátor bez DPH.
Potřebná dokumentace – plán domu s jasným umístněním jednotlivých místností, zda je v nich radiátor a jejich plochy.

c) Výpočet koeficientů pro celý byt dle topenářské dokumentace (tepelné ztráty, výkon radiátorů). Tato varianta má své úskalí, že se může narazit na úskalí v nepřesnosti dokumentace (či dalších "podivností"). Cena je dle kvality dokumentace 100-200 Kč bez DPH za byt.
Potřebná dokumentace – plán domu s jasným umístněním jednotlivých místností, zda je v nich radiátor s výkonem, plochy jednotlivých místností a jejich tepelné ztráty.
Závěr
[bookmark: _GoBack]Jelikož současná legislativa nikde nestanovuje, jak mají být určeny, musí o jejich nastavení rozhodnout SVJ. I když to nikde není psáno, tak se předpokládá, že rozhodnutí SVJ bude vycházet z nějakého odborného návrhu. Tento návrh jsme schopni pro Váš dům vypracovat  dle výše představených variant.


S pozdravem
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Martin Gryc
Vedoucí odboru Měření a regulace spotřeby tepla
EGÚ Praha Engineering, a.s.
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